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De lay-out van plattegrond is nagenoeg gelijk aan variant 
1. Echter in deze variant is een uitbreiding gerealiseerd 
aan de zijde van de parkeerplaatsen. Hiermee kan een 
ruimer oppervlakte aan bergingen op de begane grond 
gesitueerd worden. De bouwvlek daarom iets groter van 
die van variant 1 

De tijdelijke uitbreiding met een ‘evenemententent;  kan 
aan de straatzijde plaatsvinden. Als contour [met een 
stippellijn] is dit ingetekend.
In deze variant,  maar ook in variant 1,  is de mogelijkheid 
om het ‘losse’ podium een andere positie te geven te 
geven in één van de zalen.

De woningbouw in 5 lagen is identiek aan variant 1 met 
20 appartementen. 
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Deze variant lijkt wat betreft de lay out op variant 1 maar is op één 
onderdeel anders: het podium en een gedeelte berging en kleden is
‘getild’. Hierdoor is het mogelijk een gedeelte van de opslag in het 
souterrain te situeren.

MFA

 Compacte MFA
 Entree aan Nassaulaan
 Split-level ivm met souterrain
 Uitbreiding met ‘evenemententent’ aan de zijkant
 Fourage via parkeren
 Bergingen aan de zaal en in het souterrain 
 Diverse zaalindelingen en multifunctionaliteit
 Terras aan Nassaulaan

Wonen

 Bergingen van de woningen op begane grond

MFA

 Compacte MFA
 Entree aan Nassaulaan
 Uitbreiding met ‘evenemententent’ aan de voorzijde  

  Nassaulaan 
 Fourage via parkeren
 Bergingen aan de zaal en separaat
 Diverse zaalindelingen en multifunctionaliteit
 Terras aan Nassaulaan (o.a. los podium)

Wonen

 Bergingen van de woningen op begane grond
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Deze variant lijkt wat betreft de lay out op variant 1 maar 
is op één onderdeel anders: het podium en een gedeelte 
berging en kleden is ‘getild’. Hierdoor is het mogelijk een 
gedeelte van de opslag in het souterrain te situeren. 
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